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Alutec progetta e realizza strutture tubolari speci�che per ogni 
esigenza, dalla più semplice alla più complessa, garantendo la 
massima �essibilità nel tempo, grazie ai pro�li e gli accessori Ø28. 
Con pro�li e accessori realizzati in alluminio leggero, resistenti 
alla corrosione, il sistema tubotec permette di realizzare strutture 
robuste in brevissimo tempo, tutti i collegamenti permettono 
modi�che in qualsiasi momento e con la massima semplicità, 
garantendo però una durata a lungo termine.

GROUP

Sistemi Tubolari
Tubular Systems

Alutec designs and manufactures speci�c tubular structures for 
every need, from the simplest to the most complex, guaranteeing 
maximum �exibility over time, thanks to the Ø28 pro�les and 
accessories.
With pro�les and accessories made of lightweight, corrosion-
resistant aluminum, the Tubotec system allows  to create robust 
structures in a very short time, all connections allow modi�cations 
at any time and with maximum simplicity, while guaranteeing a 
long-term durability.
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UNA

p e r  o g n i  t u a  e s i g e n z a
gamma completa a complete range for every need
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Cod. 162801

Cod. 350014

Pro�lo strutturale chiuso
Tubolar frame pro�le

Morsetto collegamento tubi
Tubolar clamp connector

pag. 08 pag. 16

Cod. 220028

Cod. 350022

Terminale di chiusura
Pro�le cover cap

Staffa di �ssaggio con battuta
Fastening bracket with stop
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Cod. 162802 Cod. 350021

Pro�lo strutturale aperto
Open tubular frame pro�le

Staffa di �ssaggio
Fastening bracket
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Cod. 350001

Cod. 350023

Giunto a 90°
T-connector

Staffa di connessione
Connection fastening bracket
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Cod. 350029

Cavallotto metallico a 2 fori 
2-hole metal clevis
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Cod. 350008

Cod. 700460 Cod. 700470

Giunto ad angolo
Corner connector

Guida a rulli
Roller conveyor

Guida a rulli con �ange
Roller conveyor with �anges
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Cod. 350007 Cod. 350030

Giunto snodato
Ball connector 45°

Freno per rulliera
Brake for roller conveyor
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Cod. 350009 Cod. 350010 Cod. 700480
Piastra giunzione per tubolare 

Ø28 e cava 8 o 10mm
Junction plate for Ø28 tubolar 

and 8 or 10mm groove

Pro�lo di scorrimento
Sliding pro�le

Guida con sponda centrale
Guide with central divider
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Cod. 350002 Cod. 350024

Giunto a 45°
Angle connector 45°

Staffa di �ssaggio 
con battuta anteriore

Fastening bracket 
with forward stop
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Cod. 350004 Cod. 350026

Giunto a croce
Cross connector

Staffa incrocio rulliere
Roller conveyor crossing bracket
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Cod. 350003

Cod. 350025

Giunto parallelo
Parallel connector

Supporto angolare 90°
90° angular support
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Cod. 350005

Cod. 350028

Giunto doppio a 90°
Angle connector 90°

Cavallotto metallico a un foro
1-hole metal clevis
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Cod. 700481

Guida con sponda laterale
Guide with side divider
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Cod. 350012 Cod. 516012

Bussola �lettata
Threaded sleeve

Ruota girevole Ø60 
con freno 

Swivel castor Ø60 
with brake
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Cod. 350011 Cod. 506012
Boccola bloccaggio 

scorrimento
Slide 

lock bush

Ruota girevole Ø60 
senza freno 

Swivel castor Ø60 
without brake

pag. 15

Cod. 350013

Copertura pro�lo
Pro�le cover
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350008
Giunto ad angolo
Corner connector

700460
Guida a rulli
Roller conveyor

350005
Giunto doppio a 90°
Angle connector 90°

350012
�%�X�V�V�R�O�D���À�O�H�W�W�D�W�D
Threaded sleeve

162801
�3�U�R�À�O�R���V�W�U�X�W�W�X�U�D�O�H���F�K�L�X�V�R
�7�X�E�X�O�D�U���I�U�D�P�H���S�U�R�À�O�H

516012
Ruota girevole Ø60 con 
freno con stelo M12 
Swivel castor Ø60 with 
brake with M12 screw

GROUP

Lega - Alloy: AI 6060
Stato �sico - Physical state: T6
Denominazione DIN - DIN designation: 3.3206.72
Tolleranze - Tolerances: UNI EN 12020-2:2008
Densità - Density: 2,7 Kg/dm³
Resistenza alla trazione - Tensile strenght: 220/250 Nmm²
Limite di snervamento - Yield strenght: 180/200 N/mm² (0,2%)
Allungamento - Elongation: A5=10% / A10=8%
Modulo di elasticità - Elastic modulus: 70000 N/mm² c.a.
Durezza Brinnel - Brinell hardness: 75 HB c.a.
Trattamento di super�cie - Coating: 
ossidazione anodica - Anodic treatment 15 µ mm
(su richiesta: alluminio grezzo/ anodizzato nero / verniciato;
untreated aluminium / black anodizing / varnished on demand)
Fornitura - Supply description: 
barre di lunghezza - Rods length mm 6010

�7�X�E�R�O�D�U�L�����S�U�R�À�O�D�W�L���H�G���H�O�H�P�H�Q�W�L��
di collegamento per realizzare 
scaffalature e mezzi di 
produzione robusti in 
brevissimo tempo.
�7�X�E�X�O�D�U�V�����S�U�R�À�O�H�V���D�Q�G���F�R�Q�Q�H�F�W�L�Q�J��
elements to create robust shelving and 
production means in a very short time.

�,�Q�À�Q�L�W�H���V�R�O�X�]�L�R�Q�L��
�L�Q���S�R�F�K�H�����V�H�P�S�O�L�F�L���P�R�V�V�H��
Endless solutions in a few simple steps.
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�3�U�R�À�O�R���V�W�U�X�W�W�X�U�D�O�H���F�K�L�X�V�R���7�X�E�X�O�D�U���I�U�D�P�H���S�U�R�À�O�H

�3�U�R�À�O�R���V�W�U�X�W�W�X�U�D�O�H���D�S�H�U�W�R���2�S�H�Q���W�X�E�X�O�D�U���I�U�D�P�H���S�U�R�À�O�H

�7�H�U�P�L�Q�D�O�H���G�L���F�K�L�X�V�X�U�D���3�U�R�À�O�H���F�R�Y�H�U���F�D�S

Giunto a 90° T-connector

Giunto a 45° Angle connector 45°

• materiale: alluminio anodizzato
• peso: 0,18 kg
• material: anodized aluminum
• weight: 0,18 kg

• materiale: alluminio anodizzato
• peso: 0,70 kg
• material: anodized aluminum
• weight: 0,70 kg

• materiale: poliammide nero
• peso: 0,003 kg
• material: black polyamide
• weight: 0,003 kg

• materiale: alluminio pressofuso
• peso: 0,056 kg
• material: die-cast aluminium
• weight: 0,056 kg

• materiale: alluminio pressofuso
• peso: 0,058 kg
• material: die-cast aluminium
• weight: 0,058 kg

Il pro�lo strutturale chiuso Ø28 è realizzato in alluminio leggero con elevata 
resistenza. La sua geometria oltre che migliorare la resistenza torsionale 
permette di eseguire collegamenti su quattro lati con vari accessori.

The Ø28 closed structural pro�le is made of lightweight aluminum with high 
resistance. Its geometry improves torsional resistance and allows connections 
on four sides with various accessories.

Il pro�lo strutturale aperto Ø28 è realizzato in alluminio leggero con elevata 
resistenza. La sua geometria oltre che migliorare la resistenza torsionale 
permette di eseguire collegamenti su tre lati lasciando poi il quarto lato ad una 
cava da 10 per l’utilizzo dei vari accessori.

The Ø28 open structural pro�le is made of lightweight aluminum with high resistance. 
Its geometry improves torsional resistance and allows connections on three sides, 
leaving on the fourth side a 10 mm slot for various accessories connection.

Chiude le estremità del pro�lato evitando l’ingresso di polvere, inoltre copre 
in modo sicuro i bordi taglienti del pro�lato.

It closes the ends of the pro�le avoiding the entry of dust, and also covers 
the sharp edges of the pro�le in a safe way.

Crea un collegamento tra due pro�li strutturali a 90°, è realizzato in 
alluminio pressofuso che garantisce la massima resistenza. È possibile 
montare �no a quattro connettori nello stesso nodo.

It creates a connection between two 90° structural pro�les, it is made of 
die-cast aluminum which guarantees maximum resistance. It is possible to 
mount up to 4 connectors in the same junction.

Crea un collegamento tra due pro�li strutturali a 45° 
in modo rapido e solido.

It creates a connection between two 45° structural pro�les 
in a quick and solid way.
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Giunto parallelo Parallel connector Giunto doppio a 90° Angle connector 90°

Giunto a croce Cross connector

• materiale: alluminio pressofuso
• peso: 0,062 kg
• material: die-cast aluminium
• weight: 0,062 kg

• materiale: alluminio pressofuso
• peso: 0,134 kg
• material: die-cast aluminium
• weight: 0,134 kg

• materiale: alluminio pressofuso
• peso: 0,050 kg
• material: die-cast aluminium
• weight: 0,050 kg

Può essere usato per il collegamento di accessori o per il rinforzo di una 
struttura collegando due pro�li in parallelo.

It can be used to connect accessories or to reinforce a structure by 
connecting two pro�les in parallel.

Accoppiato col giunto a 90°, serve per rinforzare il collegamento in 
presenza di importanti carichi �essionali.

Coupled with the 90° joint, it helps to reiforce the connection in the 
presence of heavy bending loads.

Permette il collegamento a croce dei pro�li strutturali, inoltre rinforza le 
strutture con un ingombro minimo.

It allows the cross-connection of structural pro�les and reinforces the 
structures with a minimal amount of space.

Cod. 350003 Cod. 350005

Cod. 350004
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